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Schweisslamellen auf Rollen EN-1598
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Schweisslamellen entsprichen der Européische Norm EN-1598, aus schwerentflammbarem PVC-Material

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

CEEB e BNEEEND
SCHWEISSLAMELLEN =1598

Alle Cepro Schweisslamellen entsprichen der Europaische Norm EN-1598. Lamellen werden aus schwerentflammbarem PVC-Material
hergestellt und werden als Rolle in einer Lange von 50 m geliefert. Lamellen werden bei regelméassiger mechanischer Belastung oder grossen
Raumhdohen eingesetzt.

LAMELLEN, UNGESCHNITTEN AUF ROLLEN VON 50 M LANGE

CEPRO ORANGE-CE Art. Nr
SCHWEISSLAMELLEN

300 x 2 mm ungeschnitten pro 26.25.02

Laufmeter

300 x 2 mm ungeschnitten ganze 26.25.02
Rolle .0050
300 x 3 mm ungeschnitten pro 26.25.03
Laufmeter

300 x 3 mm ungeschnitten ganze 26.25.03
Rolle .0050
CEPRO GREEN-9 Art. Nr

SCHWEISSLAMELLEN
300 x 2 mm ungeschnitten pro 26.29.02

Laufmeter
300 x 2 mm ungeschnitten ganze 26.29.02
Rolle .0050
300 x 3 mm ungeschnitten pro 26.29.03
Laufmeter

300 x 3 mm ungeschnitten ganze 26.29.03
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EN- 1598

Rolle .0050

CEPRO GREEN-6 Art. Nr
SCHWEISSLAMELLEN

300 x 2 mm ungeschnitten pro 26.26.02
Laufmeter

300 x 2 mm ungeschnitten ganze 26.26.02
Rolle .0050

CEPRO BRONZE-CE Art. Nr
SCHWEISSLAMELLEN

300 x 2 mm ungeschnitten pro 26.27.02
Laufmeter

300 x 2 mm ungeschnitten ganze 26.27.02
Rolle .0050
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